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Die in der Fallstudie beschriebenen Fakten beruhen auf der Reinigungsmethode der Okologischen
Solarreinigung . Weder mit Reinigungschemikalien noch mit entmineralisiertem Wasser lassen sich diese
Reinigungsergebnisse hervorrufen. Die Fallstudie unterliegt dem Copyright

Situationsbeschreibung:

Im Marz 2010 wurde die Reinigung der Photovoltaik-Anlagen auf einem Geflugelhof mit
Eierproduktion an die Okologische Solarreinigung vergeben. Hier wurde ein erheblicher Ver-
schmutzungsgrad vorgefunden, der lt. Eigentumer ca. 20-25% Verluste verursachte.

In den Modulrahmen hatten sich trotz steilem Neigungswinkel die Flechten stark festge-
setzt, auch Moos- und Algenbildung war in fortgeschrittenem Stadium. Die Landwirtschaft ist
mit ihrem hohen organischen Lufteintrag generell gefahrdeter Standort fur die Bildung von
Flechten. Auch wurde an einigen Modulen beginnende Hotspot-Bildung dokumentiert. Ge-
hauft werden diese in Zusammenhang mit Verschmutzungen gefunden.

Aufgabenstellung:

Hier ging es darum die Ertrage zu stabilisieren , die
beginnenden Modulschaden zu stoppen, sowie das
Wachstum von Algen, Flechten, Moosen... nachhaltig
zu entfernen.

Erste MaBnahmen:
Aufgrund des permanenten Schmutzeintrages war

klar, dass nach der Erstreinigung zunachst zweimal
jahrlich gereinigt werden mus.

Im September 2010 und April 2011 wurden des -
halb Reinigungswiederholungen durchgefthrt . Die §
anhaftenden Verschmutzungen veranderten sich. Die "

schmierigflachige Modulverschmutzung verschwand. 2010 dicke, klebrige Verschmutzung und fort-
geschrittene Flechtenbildung.

Erste Ergebnisse:

Der Auftraggeber war mit der Ertragssteigerung sehr zufrieden . Die Kosten-Nutzen-Analyse
zeigte, dass zweimal im Jahr zu reinigen eine enorme Ertragssteigerung brachte: .ich investiere
1 Teilund ernte 4 Teile" (Zitat Herr Franz E. /Eigentumer).

Der Durchbruch zeigte sich im Herbst 2011:

Trotz des fortwahrenden Schmutzeintrags der z
landwirtschaftlichen Produktion musste die Herbstrei- &
nigung nicht durchgefuhrt werden. Die Module waren
Uber den ganzen Sommer hinweg in ordentlichem
Zustand geblieben.

Auch uber Winter blieben die Module sauber - die |
Oberflachenneutralitat durch die Okologische Solar-
reinigung mit Solarbutzwasser zeigte sich stabil

Wahrend der Winterzeit verschmutzen PV-Anlagen /]

auf Stallungen mit Dunstkaminen, oder einer Firstent- & =& %
lGftung namlich besonders stark. Die entweichende "
warme Stallluft kondensiert und fallt dann sofort auf 2011 Oberflachenneutralitat optimiert,
die PV-Module. deutlich reduzierte Nachverschmutzung
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Ergebnisse 2012:

Erst im Juni 2012 wurde die nachste Folgereinigung
nach nunmehr 13 Monaten durchgefuhrt.

Die anhaftenden Verschmutzungen hatten sich
noch weiter verandert:

In 2010 hafteten die klebrigen Staube noch zu ei
nem dichten Teppich - jetzt waren weite Bereiche der &

stromerzeugenden Flache nach Uber einem Jahr noch @88
immer frei.

Flechten waren in den Modulrahmen nicht mehr
sichtbar. Das Wachstum und die Wiederansiedlung
waren gestoppt. Da die Rahmen sehr eng gearbeitet
sind, konnten vererdete Pflanzenreste noch immer 2012: Oberflachenneutralitat hergestellt
herausgespllt werden .Im kompletten Zeitraum Minimale Verschmutzung nach 13 Monaten.
waren auf keiner der 4 Photovoltaik -Anlagen neue

Hotspotbildungen dokumentierbar.

Fazit:

Die zweimalige Reinigung pro Jahr war fur den Anlageneigentimer bereits ein groBartiger,
monetarer Gewinn. Darlberhinaus konnte die Okologische Solarreinigung die lange anhalten-
de Sauberkeit nach kurzer Zeit noch weiter auf 13 Monate steigern. Neben der Ertragssteige -
rung ist va. der Werterhalt bemerkenswertes Faktum. Auf den ersten Bildern lassen sich an
den Modulrahmen deutlich korrosive Prozesse durch chemisch-reaktiven Eintrag bemerken.
Diese sind ebenso gestoppt, wie die Bildung von Modulanomalien in Form von Hotspots.



Okologische Solarreinigung: schadensfreie Modulreinigung,
werterhaltend mit lange anhaltender Sauberkeit

2010: Ausgangssituation. Klebrige 2010: gehaufte Modulanomalien,
Auflagerungen und viele Flechten. z.B. Bildung von Hot-Spots.

2011 Neuverschmutzung reduziert 2011 Schmutzanhaftung reduziert
durch Oberflachenneutralitat. bei unveranderten Emissionen an
365 Tagen/Jahr.

2012: nach 13 Monaten immer 2012: stabile, hohe Stromertrage
noch geringe Neuverschmutzung. durch lange anhaltende Sauberkeit.
(Bildaufnahme neben Dunstkamin) Hot-Spot-Bildung gestoppt.





