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Die in der Fallstudie beschriebenen Fakten beruhen auf der Reinigungsmethode der Okologischen
Solarreinigung. Weder mit Reinigungschemikalien noch mit entmineralisiertem Wasser lassen sich diese
Wirkungsweisen hervorrufen. Die Fallstudie unterliegt dem Copyright.

Situationsbeschreibung:

Im Marz 2012 wurden auf einem Gewerbebetrieb 5000gm neue Module mit erheblichen Ver-
schmutzungen unbekannter Herkunft verbaut. Die Verschmutzungen wurden bei Installation
falschlicherweise als einfacher Staub identifiziert.

Aufgabenstellung:

Nach Fertigstellung der PV-Anlage zeigte sich, dass
die ,Staube” vom Regen nicht abgespult werden konnten.

Desweiteren wiesen die Module bei bedecktem Him-
mel und unter bestimmten Betrachtungswinkeln dunkle,
groBfleckige Einfarbungen auf. Die Einfarbungen waren
bei Sonnenschein schwer sichtbar.

Mit harter Chemie gelang es dem Installationsbetrieb die
Verschmutzungen herauszureiben. Die nachtragliche
groBflachige, handische Reinigung ware aussichtslos
gewesen.

Zwel regional ansassige Solarreinigungs-Firmen waren
beim Versuch die Verschmutzungen zu entfernen
bereits gescheitert. Mittlerweile hatte der Eigentumer
der PV-Anlage einen Gutachter eingeschaltet.

UV-aktive Kunststoffstaube haben
sich fest mit dem Glas verbunden.

Erste MaBnahmen:

Von Anfang an begleitete unser Labor die
Reinigungstests. Nach mehreren Putzproben vor Ort
und an Probemodulen des Solateurs stellten wir fest,
dass die unbekannten Verschmutzungen ofensichtlich
uv-aktive Kunststofverbindungen waren.

Mit einer Produkt-Sonderlosung des Solarreinigungs
wassers gelang es schlielich die Verschmutzungen
groBflachig mit Teleskopbursten zu entfernen.

Der nachste Schritt war ein standardisiertes Reinigungs-
verfahren zu entwickeln, um so eine groBere Referenz-

fache bei immer gleicher Qualitat reinigen zu kénnen. Mit Solarreinigungswasser geloste
Verschmutzung zeigt deutlich die
Kunststoffverbindungen.

Erste Ergebnisse:

Die hervorragenden Reinigungsergebnisse dieser Referenzflache waren zur besten Zufrie -
denheit von Gutachter, Eigentimer und Modulhersteller. Unser Angebot wurde beauftragt.



Dann wurde die erste GroBfache mit sehr schonen Ergebnissen gereinigt.

Neue Aufgabenstellung:

Auf der zweiten GroBfache fand sich dann ein ernst-
haftes Problem. Hier war eine vollig andere Sortierung
verbaut. Die Flecken unter den Stauben waren schwarz-
violett gefarbt und zunachst nicht entfernbar.

Seitens des Herstellers waren keine genauen Informa-
tionen zu bekommen. Somit mufBte im Labor abermals fur
ein Problem, das man gar nicht kannte eine Losung ent-
wickelt werden.

Das Ergebnis interner Untersuchungen verdichtete sich
zu der Vermutung, dass mit groBer Wahrscheinlichkeit fur Extremhaftung: Sonderverschmutzung
eine Oberflachenbeschichtung Kunststoffe unter Verwen- mit schwarz-violetter Verfarbung.
dung von Nanopartikeln aufgebracht wurden.

Losung gefunden:

Uber Stunden hinweg wurden auf der Dachfache Reinigungsversuche gemacht, um die
Kunststoffverbindungen schadensfrei zu entfernen. Schlie3lich gelang der Durchbruch. Eine
Losung fur die verbleibenden 3000gm war gefunden. Die Ergebnisse waren fur alle Beteiligten
uberzeugend.

Endergebnisse und Fazit:

Eigentumer, Verwalter, Gutachter und Modulherstel-

ler waren begeistert von den Reinigungsergebnissen.
Die Module konnten trotz schwieriger Aufgabenstellung
tadellos wiederhergestellt werden.

Der Modulhersteller beauftragte daraufhin die Sonder-
reinigung weiterer 12.800 gm Modulflache. Die Module
waren uberwiegend als Kleinanlagen quer durch Sud-
deutschland verbaut.

Insgesamt wurden 17.800 gm PV Module mit derselben
Sonderverschmutzung auf unterschiedlichsten
Dachformen tadellos gereinigt und wiederhergestellt.

Okologische Sonderreinigung:
17.800gm PV-Flachen quer
durch Stddeutschland



Okologische Sonderreinigung mit Solarreinigungswasser
,Modulverschmutzung ab Werk’

Verschmutzung durch Kunststoffe, Oben verschmutzt, unten gereinigt.

Wahrend der Reinigungsarbeiten. Fertig gereinigte Teilflache.

UV-aktive Kunststoffe flachig mit Die werksseitige Verschmutzung
den Glasoberflachen verbunden. ist schadensfrei entfernt.





